Ubersetzung, Originalsprache: Englisch

BESCHEINIGUNG

o EG-Baumusterprufung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBfen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nummer: KEMA 09ATEX0051 X Ausgabe Nr.: 2

(4) Gerat: Uberspannungsschutz,
Typ LINETRAB LIT 1x2-24, LINETRAB LIT 2x2-24,
LINETRAB LIT 2-12, LINETRAB LIT 4-12,
LINETRAB LIT 2-24 und LINETRAB LIT 4-24.

(5) Hersteller: PHOENIX CONTACT GmbH und Co.KG
(6) Anschrift: FlachsmarktstraBe 8, D-32825 Blomberg, Deutschland
(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen smd in, der Anlage zu/ dleser EG-

Baumusterpriifbescheinigung und in den zugehdrigen Unterlagen festgelegt

(8) DEKRA Certification B.V. bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0344 nach’ Arttkel 9 der chhtlmle 94/9/EG des Ratas
der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994, fiir dieses Gerat /die’ Erfliliung | der/ grundlegendén
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die'Konzeption nd den Bau von, ‘Geraten Und Schutzsystemen zur .
bestimmungsgemafien Verwendung in explosmnsgeféhrdeten Bereichen gemaf!. Anhan ’H.-der Richtlinie. |/ .'

Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Prufberlcht NIF, NL!KEMIE:(TR' 9,00, estgelegl worden

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Ges:un_dheatsanforderungen__wer_d_e" rfil) i durd Uberemstlmmung mit:/ |

EN 60079-0 : 2012 EN 60079-11: 2012 EN/B0070:26 ¢ 2007,

(10)  Falls das Zeichen “X" hinter der Besdhéiniguhg_snuhﬁnﬁen-";s"' Buf’besmnldefe edingungen /fUn d;e sichare _

Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser BeScheihig

(11)  Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung’ bezieht §ich/ nur ad Konsttp)(tl'on , berprgjﬁ.mg und, Test$ des
spezifizierten Gerates in Ubereinstimmung mit Richtlinie’ 94!9!EG iteré /Anforderungen der/Richtlinie/gelten fiir/
das Herstellungsverfahren und die’ Lieferung’ dleSES Gerates Dnese-fsmcl von vor}iegender Beschelnlgung 'nicht
abgedeckt. / / / . I

(12)  Die Kennzeichnung des Geréates muss die folgenden Angaben 'erjthaité_ri: /

IMGExiallCT4..T6Ga
111D ExialllC T85 °C...T135°C Da

Diese Bescheinigung ist erstellt am 28. Februar 2014 und ist, soweit zutreffend, zu revidieren vor dem Datum der
Beendigung der Annahme der Konformitatsvermutung (einer) der oben erwdhnten Normen, wie angekindigt im
Amtsblatt der Européaischen Union.

DEKRA Certification B.V

Uller
Certification Manager Seite 1/3

@ © Integrale Veréffentlichung dieser Bescheinigung und zugehdrigen Priifberichte ist erlaubt. Diese
Fh\[lllﬂﬂlﬁ Bescheinigung darf nur ungekirzt und unverandert vervielfaltigt werden.
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D DEKRA

ANLAGE
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung KEMA 09ATEX0051 X Ausgabe Nr. 2

Beschreibung

Die Uberspannungsschutzgerate Typ LINETRAB LIT 1x2-24, Typ LINETRAB LIT 2x2-24,
Typ LINETRAB LIT 2-12, Typ LINETRAB LIT 4-12, Typ LINETRAB LIT 2-24 und Typ LINETRAB
LIT 4-24 dienen zur Begrenzung von Uberspannungen in eigensicheren Stromkreisen.
Die Montage erfolgt auf Tragschienen.

Elektrische Daten

Eingangsstromkreis (Klemmen 1,3, 5 und 7):

in Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia [IC oder Ex ia IlIC, nur zum Anschluss an einen
bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit den in nachstehender Tabelle erwéhnten
Hochstwerten:

LINETRAB - Ui I; P G L; Umgebungs- | Temperatur
Typ Temperatur- Klasse /
Bereich Maximum
Obenflache
Temperatur
LIT 2-12 18V | 500 mA | 635mW | 3nF 1uH | -40..+40°C | T6/T85°C

-40 ... +50°C | T5/T100°C

-40 ... +80°C | T4/T135°C

LIT 4-12 18V | 500 mA | 550 mW | 6 nF 1uH | -40...+40°C | T6/T85°C

-40 ... +50°C | T5/T100°C

-40 ... +80°C | T4/T135°C

LIT 2-24 36V | 500mA | 635mW [ 1.3nF |1uH | -40..+40°C | T6/T85°C

-40 ...+50°C | T5/T100°C

-40 ...+80°C | T4/T135°C

U, I, P, C;, und L; nach FISCO @ -40 ... +80°C | T4/T135°C

LIT 4-24 36V | 500mA | 550mW |2.5nF |1uH | -40...+40°C | T6/T85°C

-40 ...+50°C [ T5/T100°C

-40 ... +80°C | T4/T135°C

Ui, li, P;, Ci, und L; nach FISCO @ -40 ...+80°C | T4/T135°C
LIT 1x2-24, |36V | 150 mA |3 W 1.3nF | 1uH | -40 ... +40°C | T6/T85°C
LIT 2x2-24 200 mA .40 .. +50°C | T5/T100°C
(Exia liC) 350 mA -40 ... +80°C | T4/T135°C

(' Typ LINETRAB LIT 2x2-24 enthalt zwei getrennte eigensichere Stromkreise (Klemmen 1,3 und
Klemmen 5, 7), welche getrennt installiert sein miissen. Die Hochstwerte gelten fiir jeweils einen
separaten eigensicheren Stromkreis.

@ Geeignet fiir den Anschluss an einen eigensicheren Stromkreis nach FISCO.
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D DEKRA

ANLAGE

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung KEMA 09ATEX0051 X Ausgabe Nr. 2

Ausgangsstromkreis (Klemmen 2, 4, 6 und 8):

in Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex ia lliC oder nach FISCO.

Die Ausgangsdaten richten sich nach den Ausgangsdaten der externen an den
Eingangsstromkreisen angeschlossenen eigensicheren Stromkreise. Dabei sind bei Bestimmung
der hdchstzuldssigen duReren Kapazitat (C,) und Induktivitat (L,) ebenfalls die Werten der
inneren Kapazitat (C;) und Induktivitat (L;) zu beriicksichtigen.

Errichtungshinweise

Die Hinweise des Herstellers miissen im Detail folge geleistet werden, um eine sichere Funktion
des Gerates zu garantieren.

Priifbericht
Nr. NL/KEM/ExTR09.0012/**
Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Aufgrund des 90 V Gasableiters, kann die Spannungsfestigkeit zwischen den eigensicheren
Kreisen und Erde einer Priifspannung von 500 Vac nicht standhalten.

Die Abhangigkeit der Temperaturklassen und der maximalen Oberflaichentemperaturen von P;
und |, und vom Umgebungstemperaturbereich ist in der Beschreibung (15) spezifiziert.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Von den Normen unter (9) abgedeckt.
Priifungsunterlagen

Wie erwahnt in Prifbericht Nr. NL/KEM/ExTR09.0012/**,

Seite 3/3

Form 103
Version 5 (2013-07)



D DEKRA 1k

wEV ST =
B v & YE M

B

CERTIFICATE

o EC-Type Examination

(2) Equipment and protective systems intended for use in
potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

(3) EC-Type Examination Certificate Number: KEMA 09ATEX0051 X Issue Number: 2

(4) Equipment: Surge Voltage Protection Unit,
Type LINETRAB LIT 1x2-24, LINETRAB LIT 2x2-24,
LINETRAB LIT 2-12, LINETRAB LIT 4-12,
LINETRAB LIT 2-24, and LINETRAB LIT 4-24.

(5) Manufacturer: PHOENIX CONTACT GmbH und Co. KG

(6) Address: Flachsmarktstrafle 8, D-32825 Blomberg, Germany
(7) This equipment and any acceptable variation thereto is specified in lha schedule "to this cerhﬁcata and the
documents therein referred to. S

(8) DEKRA Certification B.V., notified body number 0344 in accordance with- Amcle 9 of the Council Directive 94!QJEC
of 23 March 1994, certifies that this equipment has been-found to comply with/the; Essentlal 'Health  and Safety
Requirements relating to the design and construction” of equnpment and’ protective -systems intended for | use in
potentially explosive atmospheres given in Annex II to the directwe 2, HITTH ,'

The examination and test results are recorded in confdentlal test report no NL/KE X1 'Rﬂg 0012/*.

9)

(10)

(11)

accordmg to the Directive 94!9!EC Further requlrements ‘of AR i’ve appiy tb tt\e manufact'uring pmcess and
supply of this equipment. These are'not covered by thls_cartlﬁcat_e., / St ]

(12) The marking of the equipment shall include the follow_i_ng; 11/,

NI1GExiallCT4..T6Ga
Il 1 D ExialllC T85 °C...T135°C Da

This certificate is issued on 28 February 2014 and, as far as applicable, shall be revised before the date of
cessation of presumption of conformity of (one of) the standards mentioned above as communicated in the Official
Journal of the European Union.

DEKRA Certification B.V.

chuller
Certification Manager Page 1/3
@
kEII\EIIEIS © Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed. This Certificate may only be reproduced
AVAL D01 in its entirety and without any change,

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Registered Arnhem 09085396
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SCHEDULE
to EC-Type Examination Certificate KEMA 09ATEX0051 X Issue No. 2

Description

The Surge Voltage Protection Units, type LINETRAB LIT 1x2-24, type LINETRAB LIT 2x2-24,
type LINETRAB LIT 2-12, type LINETRAB LIT 4-12, type LINETRAB LIT 2-24 and type
LINETRAB LIT 4-24, for rail-mounting, serve to limit surge voltages in intrinsically safe circuits.

Electrical data
Input circuit (Terminals 1, 3, 5 and 7):

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia llIC, only for connection to a certified
intrinsically safe circuit with the maximum values as listed in the following table:

LINETRAB U; I P; Ci L; Ambient Temperature
Type temperature -class /
range Maximum
surface
temperature
LIT 2-12 18V | 500 mA | 635 mW | 3nF 1uH | -40 ... +40°C T6/T85°C

-40 ... +50 °C T5/T100 °C
-40 ... +80°C T4/T135°C
LIT 4-12 18V [ 500 mA | 550 mW | 6 nF 1uH | -40 ... +40°C T6/T85°C

-40 ... +50 °C T5/T100°C
-40 ... +80 °C T4/T135°C
LIT 2-24 36V | 500mA | 635mW | 1.3nF | 1uH | -40 ... +40°C T6/T85°C

-40 ... +50 °C T5/T100°C
-40 ... +80 °C T4/T135°C
U, I, Py, Ci, L; in accordance with FISCO @ | -40 ... +80°C | T4/T135°C

LIT 4-24 36V [500mA | 550mW | 25nF | 1puH | -40..+40°C | T6/T85°C

-40..450°C | T5/T100°C
-40..+80°C | T4/T135°C
Ui, i, P, C,, L in accordance with FISCO @ | -40 ... +80°C | T4/T135°C

LIT 1x2-24, |36V | 150 mA | 3W 13nF | 1uH | -40 .. +40°C | T6/T85°C
1
LIT 2x2-24 200 mA .40 .. +50°C | T5/T100°C
350 mA 40 ..+80°C | T4/T135°C

™ Type LINETRAB LIT 2x2-24 contains two separate intrinsically safe circuits (Terminals 1, 3
and Terminals 5, 7), which are infallibly separated from each other. The input parameters, as
mentioned above, apply to each circuit.

@ Suitable for connection to an intrinsically safe circuit in accordance with FISCO.
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D DEKRA

SCHEDULE
to EC-Type Examination Certificate KEMA 09ATEX0051 X Issue No. 2

Output circuits (Terminals 2, 4, 6 and 8):

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia IlIC or in accordance with FISCO. The
output parameters are equal to the parameters of the external intrinsically safe circuits connected
to the input circuit. For the determination of the maximum allowed external capacitance (C,) and
inductance (L,), the values of the internal capacitance (C;) and inductance (L;) shall be taken into
account.

Installation instructions

The instructions provided with the equipment shall be followed in detail to assure safe operation.
Test Report

No. NL/KEM/ExTR09.0012/**.

Special conditions for safe use

The insulation between the intrinsically safe circuits and earth is not capable of withstanding a
500 Vac test voltage, however this is only caused by the 90 V gas discharge tubes.

The relation between temperature class, maximum surface temperature, ambient temperature, P,
and I, is as listed in under (15).

Essential Health and Safety Requirements
Covered by the standards listed at (9).
Test documentation

As listed in Test Report No. NL/KEM/ExTR09.0012/**,
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