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Schutzleiter-Reihenklemmen USLKG 

Artikel-Bezeichnung USLKG 2,5 N 

Artikel-Nr. 
0441119 USLKG 2,5 N 
0443081 USLKG 2,5 N-1 

EG-Baumusterprüfbescheinigung 
IECEx-Zertifikat 

KEMA 96ATEX4370U 
IECEx KEM 06.0035U 

Kennzeichnung 

 

 
Ex eb IIC 
KEMA 96ATEX4370U 
IECEx KEM 06.0035U 

Montage auf Tragschienen 
 
Abisolierlänge 
Drehmoment 
Klemmschraube 
Spannschraube 

 
Einbauhinweise 

NS 32 nach EN 60715-G 32 
NS 35 nach EN 60715-TH 35 
7 mm 
 
0,6 - 0,8 Nm 
0,5 - 0,6 Nm 
 
Siehe Seite 2 

Einsatztemperaturbereich -60 °C ... +110 °C 

 

Technische Daten nach IEC/EN 60079-7 (Erhöhte Sicherheit „e“) 

Anschlussvermögen   

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm² AWG 14 

Max. Leiterquerschnitt    4 mm² AWG 12 

Anschließbare Leiterquerschnitte 
0,2 - 4 mm² starr 
0,2 - 2,5 mm² flexibel 

AWG 24 - 12 
AWG 24 - 14 

   

Angaben zum Explosionsschutz 

Bemessungsspannung 550 V  angereiht mit UK 2,5 N 

   

Isolierstoffdaten 

Bezeichnung PA 6.6  

Kriechstromfestigkeit nach 
IEC 60112 / Materialgruppe 

 
CTI 600 / I 
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Wichtige Einbauhinweise – Erhöhte Sicherheit „e“ 
 
Die Schutzleiter-Reihenklemmen sind geeignet zum Einsatz in Gehäusen zur Verwendung in Bereichen mit 
brennbaren Gasen oder brennbarem Staub. Für brennbare Gase müssen die Gehäuse den Anforderungen 
gemäß IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7 entsprechen. Für brennbaren Staub müssen die Gehäuse den 
relevanten Anforderungen des Teils 31 der Normenreihe IEC/EN 60079 entsprechen. 
 
Bei Mischung mit anderen bescheinigten Baureihen und -größen und Verwendung von deren Zubehör ist auf 
die Einhaltung der erforderlichen Luft- und Kriechstrecken zu achten. 
 
Bei Verwendung der Festen Brücken zur Realisierung einer überspringenden Brückung von Schutzleiter-
Reihenklemmen USLKG 2,5 N (-1) reduziert sich die Bemessungsspannung auf 176 V. 
 
Die Schutzleiter-Reihenklemmen dürfen bei Umgebungstemperaturen von -60 °C bis +40 °C an der 
Einbaustelle in Betriebsmitteln, vorwiegend in Abzweig- und Verbindungskästen, für die Temperaturklasse T6 
eingesetzt werden. Bei Einsatz der Reihenklemmen in Betriebsmitteln der Temperaturklassen T1 bis zu T5 ist 
sicherzustellen, dass die höchste Temperatur an den Isolationsteilen den Höchstwert des 
Einsatztemperaturbereiches nicht überschreitet. 
 
Die Reihenklemmen und deren bescheinigtes Zubehör müssen, wie an nachfolgendem Beispiel dargestellt, 
aufgebaut werden. 
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Konformitätsbescheinigung 

Das vorstehend bezeichnete Produkt stimmt mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU 
(ATEX-Richtlinie) und deren Änderungsrichtlinien überein. Für die Beurteilung der Übereinstimmung wurden 
folgende einschlägige Normen herangezogen: 

 

      IEC 60079-0/EN 60079-0  

      IEC 60079-7/EN 60079-7  

 

 

 

Die vollständige Liste der einschlägigen Normen, einschließlich der Ausgabestände, siehe 
Konformitätsbescheinigung. Diese steht Ihnen unter www. phoenixcontact.com zum Download im E-Shop 
unter der Kategorie Herstellererklärung zur Verfügung. 

 

Die folgende Benannte Stelle bescheinigt die Übereinstimmung mit den Vorschriften der ATEX-Richtlinie: 

 KEMA Quality B.V. 

Anschrift: Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem, Niederlande        [Kenn-Nr.: 0344] 

Bescheinigung: 
(Nr. Datum) KEMA 96ATEX4370 U, 2013-02-15 

*) 
Die minimalen bzw. formalen Änderungen zu der aktuellen Ausgabe der Normen haben keinen 

Einfluss auf die Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Klemmen, so dass 
die Übereinstimmung mit den anwendbaren Anforderungen der ATEX-Richtlinie weiterhin gegeben ist. 

Diese Bescheinigung bestätigt die Übereinstimmung mit der genannten Richtlinie, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Sicherheits- und Einbauhinweise sind zu beachten. 
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